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Treiber für 60-W-HiFi-Verstärker

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
TDA 7250

Grenzwerte  

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB 100 V
Verlustleistung Ptot

bei ∂A = 60 °C 1,4 W
Lagertemperatur ∂S –40 150 °C

Kurzcharakteristik

● weiter Betriebsspannungsbereich
● sehr geringer Klirrfaktor
● automatische Ruhestromsteuerung

für Endtransistoren ohne Tempe-
raturfühler

● Überstromschutz für die End-
transistoren

● Mute- und Standby-Funktion
● Ausgangsleistung mit Booster 

bei RL = 8 Ω, f = 1 kHz, k = 0,1 %
und V = 26 dB: 60W

● thermischer Widerstand Sperr-
schicht-Umwelt max. 65 K/W

● Gehäuse DIP 20
● Hersteller: SGS Thomson

Anschlußbelegung und Innenaufbau

Kennwerte (UB = ±35 V, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB ±10 ±45 V
Ruhestromaufnahme IB0 10 14 mA
Standby-Stromaufnahme IBS 8 mA
Leerlaufverstärkung VL

bei 100 Hz 90 dB
bei 10 kHz 60 dB
äquivalente Eingangsrausch- Uär

spannung bei RQ = 600 Ω
und B = 22 Hz ... 22 kHz 3 µV
Slew Rate SR 10 V/µs
Klirrfaktor k
bei V = 26 dB, Pa = 40 W 
und f = 1 kHz 0,004 %
Ausgangsstrom IA ±5 mA
Betriebsspannungsunterdrückung SVR
bei fBrumm = 100 Hz 75 dB
Kanaltrennung bei 1 kHz CS 75 dB

Bild 1: Pinbelegung

Bild 2: Interner Aufbau
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Wichtige Diagramme

Typische Applikationsschaltung

Bild 9: Die grundsätzliche Außenbeschaltung verlangt geringen Aufwand.
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Bild 3: Ausgangsleistung über der
gesplitteten Betriebsspannung
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Bild 6: Betriebsspannungsunterdrük-
kung als Funktion der Frequenz
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Bild 7: Verlustleistung als Funktion der
Endstufen-Ausgangsleistung
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Bild 8: Der Wirkungsgrad steigt mit
der Endstufen-Ausgangsleistung.
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Bild 4: Verlauf des Klirrfaktors über der
Ausgangsleistung
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Bild 5: Frequenzabhängigkeit der Ka-
naltrennung (channel separation)
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