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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation ULN2065/67
ULN2069/71
ULN2075/77Vierfach-Darlington-Transistoren

Grenzwerte 
Parameter                                  Kurzzeichen              min.                  max.               Einheit
Ausgangsspannung                        UA                                                   80                 V
Eingangsspannung 
bei ULN2065, ULN2069            UE                                                    15                 V
bei ULN2067, ULN2071            UE                                                    30                 V
bei ULN2075, ULN2077            UE                                                    60                 V

Kollektorstrom                               IC                                                       1,75            A
Basisstrom                                     IB                                                     25                 mA
Betriebsspannung
bei ULN2069                              US                                                    10                 V
bei ULN2071                              US                                                    20                 V

Verlustleistung 
bei ϑPin = 90 °C an Massepins    PV                                                      4,3              W
bei ϑU = 70 °C                            PV                                                      1                 W

Sperrschichttemperatur                  ϑJ                                                   150                 °C
Betriebstemperatur                         ϑB                        –20                     85                 °C

Kurzcharakteristik

� vier Darlington-Transistoren je IC
� Ausgangsstrom je Transistor 1,5 A
� Ausgangsspannung 80 V
� Eingänge je nach Typ kompatibel 
zu TTL-, CMOS- und PMOS-
Pegeln

� im DIL-16-Gehäuse verfügbar

Kennwerte (ϑB = 25 °C)
Parameter                                    Kurzzeichen min.           typ.           max.              Einheit
Kollektorstrom                            IC                                                  1,5                A
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
bei IC = 500 mA, IB = 625 µA UCESat                                           1,1                V
bei IC = 750 mA, IB = 935 µA UCESat                                           1,2                V
bei IC = 1 A, IB = 1,25 mA       UCESat                                           1,3                V
bei IC = 1,25 A, IB = 2 mA       UCESat                                           1,4                V
bei IC = 1,5 A, IB = 2,25 mA    UCESat                                           1,5                V

Eingangsstrom zum Durchsteuern
bei ULN2065, 
ULN2075, UE = 3,75 V         IE              3,3                               9,6                mA

bei ULN2067, 
ULN2077, UE = 12 V            IE              1,7                               5,2                mA

bei ULN2069, UE = 3,75 V      IE                                                  10                 mA
bei ULN2071, UE = 12 V         IE                                                  12,5              mA

Eingangsspannung zum Durchsteuern bei UCE = 2 V, IC = 1,5 A
ULN2065, ULN2075               UE                                                2,5                V
ULN2067, ULN2077               UE                                                10                 V
ULN2069                                 UE                                                2,75              V
ULN2071                                 UE                                                5                   V

Betriebsstrom bei IC = 500 mA
ULN2069, UE = 2,75 V            US                                                6                   mA
ULN2071, UE = 5 V                 US                                                4,5                mA

Einschaltverzögerung                  tein                                                1                   µs
Ausschaltverzögerung                 taus                                                1,5                µs
Wärmewiderstand                       RthJG                            14                                  K/W

Bild 1: Pinbelegung (DIL-16)

Hersteller

ST Microelectronics, www.st.com

Bezugsquelle

Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG,
Elektronikring 1, 26452 Sande,
www.reichelt.de

Anschlussbelegung
ULN2065, ULN2067

Pin 1, 8: Freilaufdioden (K)
Pin 2, 3: Kollektor, Basis Transistor 1
Pin 4, 5, 12, 13: Masse
Pin 6, 7: Basis, Kollektor Transistor 2
Pin 9, 11: Kollektor, Basis 
Transistor 3
Pin 10, 15: nicht verwendet
Pin 14, 16: Basis, Kollektor 
Transistor 4

Anschlussbelegung
ULN2069, ULN2071

Pin 1, 9: Freilaufdioden (K)
Pin 2, 3: Kollektor, Basis Transistor 1
Pin 4, 5, 12, 13: Masse (GND) und
gemeinsamer Emitteranschluss aller
vier Transistoren
Pin 6, 8: Basis, Kollektor Transistor 2
Pin 7: nicht verwendet
Pin 10, 11: Kollektor, Basis 
Transistor 3
Pin 14: Betriebsspannung (US)
Pin 15, 16: Basis, Kollektor 
Transistor 4

Anschlussbelegung
ULN2075, ULN2077

Pin 1, 2, 3: Kollektor, Emitter, 
Basis Transistor 1
Pin 4, 5, 12, 13: Substrat
Pin 6, 7, 8: Basis, Emitter, 
Kollektor Transistor 2
Pin 9, 10, 11: Kollektor, Emitter, 
Basis Transistor 3
Pin 14, 15, 16: Basis, Emitter, 
Kollektor Transistor 4
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Bild 5: Abhängigkeit des Eingangsstroms IE von der Ein -
gangsspannung UE des ULN2067 und des ULN2077 bei
JB = 25 °C
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Bild 6: Abhängigkeit der maximalen Verlustleistung PV von
der Umgebungstemperatur JB bei unterschiedlichen Wär -
mewiderständen RthK des Kühlkörpers

Wichtige Diagramme

Beschreibung

Im ULN2065, ULN2067, ULN2069,
ULN2071, ULN2075 und ULN2077
sind jeweils vier Darlington-Tansistoren
untergebracht, die sich zum Schalten
von Spannungen bis 80 V und Strömen
bis 1,5 A eignen. 
Beim ULN2065, ULN2067, ULN2069
und ULN2071 wurden Suppressor-Dio-
den als Freilaufdioden eingefügt, um
die beim Schalten induktiver Lasten an
den Ausgängen entstehenden Spannungs-
spitzen zu begrenzen. 
ULN2075 und ULN2077 besitzen keine
Freilaufdioden. Dafür sind die Anschlüs-
se ihrer Transistoren direkt herausge-
führt (kein gemeinsamer Masse-/Emit-
ter-Anschluss).

Jeder der sechs Typen dieser IC-Familie
besitzt unterschiedliche Eingangsstufen
(Bilder 2 bis 4). ULN2065, ULN2069
und ULN2075 sind für allgemeine An-
wendungen mit 5 V Steuerspannung
(TTL) geeignet. ULN2067, ULN2071
und ULN2077 sind für 6 V bis 15 V
Steuerspannung (CMOS, PMOS) vor-
gesehen.
ULN2069 und ULN2071 enthalten je-
weils zusätzliche Treiberstufen, um so
eine zusätzliche Verstärkung zu errei-
chen und die Belastung der Ansteuer-
schaltung durch den Darlington-Tran-
sistor zu verringern.

Die Schaltkreise sind aufgrund ihrer ho-
hen Ausgangsspannungen und -ströme
unter anderem zum Schalten von Relais,
Gleichstrommotoren, Lampen und LEDs
geeignet, wobei im Hinblick auf die Ver-
lustleistung des IC auf die Anzahl akti-
vierter Ausgänge zu achten ist.
Die zulässige Verlustleistung lässt sich
erhöhen, wenn die Masseanschlüsse auf
eine ausreichend große Kupferfläche der
Leiterplatte gelötet werden oder ein ge-
mäß Bild 6 dimensionierter Aufsatzkühl-
körper Verwendung findet.
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Bild 2: 
Innenschaltung eines Darlington-
Transistors des ULN2065, ULN2067; 
RE = 350 Ω @ ULN2065, 
RE = 3 kΩ @ ULN2067
GND ist bei diesen ICs die gemein -
same Masse der vier integrierten
Darlington-Transistoren.

Bild 4: 
Innenschaltung eines Darlington-
Transistors des ULN2075, ULN2077; 
RE = 350 Ω @ ULN2075, 
RE = 3 kΩ @ ULN2077

Bild 3: 
Innenschaltung eines Darlington-
Transistors des ULN2069, ULN2071; 
RE = 350 Ω, RS = 900 Ω @ ULN2069, 
RE = 3 kΩ, RS = 3,4 kΩ @ ULN2071
GND ist bei diesen ICs die gemein -
same Masse der vier integrierten
Darlington-Transistoren.
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