FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Breitbandverstarker
mit einstellbarer Verstarkung

NE/SA 5209

Grenzwerte Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . hohe Bandbreite

Betriebsspannung Y] -05 8 v - Differenzein- und -ausgang

;)/e_r';gtlfz'sg‘lng DI B L4 W . Verstarkungseinstellung

i 25 °C. Plasik S0 Gehause 11 W Uber Steuerspannung

' i « 60 dB AGC-Bereich bei 200 MHz

- typ. 26 dB héchste Verstarkung
« hervorragende AGC-Linearitat
« leicht kaskadierbar
« 16poliges Plastgehause

Kennwerte (05 =25 °C, b =5V, Upgc=1V) . Hersteller: Philips

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Stromaufnahme gl 38 43 48 mA

Eingangsgleichspannung U 1,6 2 2.4 v Applikationsmaglichkeiten

Ausgangsgleichspannung AU 1,9 2,4 2,9 \%

Referenzspannung ek 1,2 1,32 145 V « lineare AGC-Systeme und

AGC-Spannung ke 0 1,3 \% AM-Modulatoren

Einsatztemperatur da « aktiver HF-Balun

NE-Typ 0 70 °C  Universalverstarker

SA-Typ —40 85 °Cc - Datenempfanger

Verstarkung SV . Videoverstarker

bei unsymmetrischem Betrieb 17 19 21 dB

Eingangswiderstand Re 0,9 1,2 15 ©

Ausgangswiderstand

geggn ,\%asse R 40 60 75 0 Anwendungsschaltung

—3-dB-Bandbreite B 600 850 MHz

Welligkeit AV,

bis 500 MHz -0,4 0,4 dB

Rauschmalf? bei 50 System- F

impedanz und 50 MHz 9,3 dB

1-dB-Ausgangs-

kompressionspunkt

bei 100 MHz und Wgc= 0,1V -10 dBm

Eingangs-1P3 1P3

bei 100 MHz und Wgc=0,5V 5 dBm

Interner Aufbau

Bild 2: Verstarkungseinstellung per
interner Referenzspannung. Die Ver-
starkung nimmt mit steigender Span-
nung an Pin 8 zu.

5

Bandgap-
Referenz

Bild 1: Innenaufbau des Breitbandverstarker-ICs
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Beschreibung

Der monolithische BreitbandverstarkeDie Quellimpedanz kann fiir zwei ver-Diese Breitbandverstarker-Schaltkreis
kombiniert die Vorteile eines High-speed-schiedene Leistungsmerkmale gewahlassen sich leicht kaskadieren. Sie sir
Bipolarprozesses mit denen der Gilbertwerden: Optimale Leistungsverstarkungehr anwenderfreundlich und arbeite
Architektur. Sechs Transistoren bilderist bei 1 K gegeben, niedrigstes Rau-auch in kritischen Situationen stabil. In
die Eingangsstufe in Form eines Breitschen bei 20Q. Betragt der Quellwider- Anwendungen mit tber 60 dB Verstar
band-Gilbert-Multiplizierers mit Strom- stand 5@, benutzt man einen 4:1- oderkung und Bandbreiten tiber 100 MHz ig
quellenbetrieb. Zwei Transistor-Diffe- 2:1-Ubertrager. auf fachgerechtes Layout zu achten.
renzpaare werden von der gepufferteBie Eingange dirfen dabei keine Gleich-

und im Wert versetzten Steuerspannungpannungsverbindung erhalten. Die Ver-

beeinflul3t. Das dritte Differenzpaar bil-starkung erreicht 23 dB bei Nutzung eines

det den Signalspannungseingang. Ausgangs gegen Masse bzw. fast 30 dB\nschlufl3belegung
Schaltkreistopologie und -layout gewéhrbei Nutzung des Differenzausgangs. In

leisten geringes Eingangsrauschen urdiesen Fallen liegt das Rauschmafd bei L1

hohe Bandbreite. Die Eingangsrauscht5 dB. Bei rauschoptimalem Quellwider- UBE E| Us
spannung ist in vorteilhafter Weise vorstand sinkt es auf etwa 7 dB.

der eingestellten Verstarkung abhangigm Gegensatz zu anderen AGC-Schalt- V&% 1 E E| Masse 2
Der Differenz-Eingangswiderstand be-kreisen sinkt das Rauschen deutlich mit_

trégt typisch 1 R. der Verstarkung. 2 dB Verstarkungsre- Fingang 1 E E Ausgang 1
Die zweite Stufe ist ein Transimpedanceduktion fihren zu 1,2 dB Rauschmaf3an- Masse 1 E E| Masse 2
Verstarker. Er arbeitet mit Stromriick-stieg. Betragt das Rauschmaf3 bei 23 dB

kopplung, so daR die Bandbreite tiber deverstarkung 8 dB, so ist es bei 0 dB Ver- gingang 2 E E Ausgang 2
der Eingangsstufe liegt. starkung auf 20 dB angestiegen.

Die Ausgangsstufe besteht aus zwdDie AGC arbeitet sehr linear. An Pin 8 masse 1 E 11| Masse 2
Emitterfolgern. Durch je einen Wider- kann auch eine Wechselspannung bis 20

stand 50 W wird der Ausgangswider-MHz gelegt werden, so daR sich z.B. ein URefE 10| Masse 2
stand optimiert. Aul3erdem ist eine 1,3-VAM-Modulator oder eine Video-Basis-
Bandgap-Referenzspannungsquelle vobandquelle aufbauen laRt. Usse E 9 | Masse2
gesehen. Wird die Referenzspannung zur Verstéar-

Ein- und ausgangsseitig sind Koppelkungseinstellung benutzt, erhalt mangiig 3: AnschluBbelegung der DIL-
kondensatoren vorzusehen. hohe Temperaturstabilitat. bzw. SO-Geh&use

Wichtige Diagramme
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Bild 4: So hangt die Verstarkung von Bild 5: Frequenzgang der Verstarkung.
der Steuerspannung an Pin 8 ab. Bis Die Abweichungen liegen unter |0,4| dB.

etwa 950 mV ergibt sich ein streng
linearer Verlauf.
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Bild 6: Eingangs- und Ausgangs-Inter- Bild 7: Steigt die AGC-Spannung (ab-
modulationspunkt dritter Ordnung hén- nehmende Verstarkung), dann nimmt
gen sehr von der Steuerspannung bzw. der Rauschfaktor ab.

Verstarkung ab.
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