FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Dualer Audio-Kleinleistungsverstarker

TDA 2822

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . .

: « grof3er Betriebsspannungsbereich
Betriebsspannung Ug 15 \ . geringe Ruhestromaufnahme
C“Slgagg_s?p'tzens“om as' 15 A . Stereo- oder Briickenschaltung

erlustleistung 2 L
madglich
beidx =50 °C 1.25 w ec;?n Ces Ubersprechen
Lagertemperatur 0a -40 150 °C g_ "g_ . P - .
- vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
« Powerdip-Gehause
« Hersteller: SGS Thomson
Kennwerte (Us =6V, dy = 25 °C)
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Betriebsspannung Ug 3 14 \%
Ruhestrom Igo 6 12 mA
Ausgangsgleichspannung AU 2,7 \%
Ausgangsleistung P . . .
beiR =40 f=1kHz Einsatzhinweise
= 0, . . Cy -
und k.. 10% . 450 650 mw Der TDA 2822 ist ein monolithischer
Verstérkung bei 1 kHz \% 36 39 41 dB Audi tarker far vielseiti Ei t
Eingangswiderstand bei 1 kHz (R 100 kQ udioverstarker fur vielseitigen Einsatz
aquivalente Eingangsrausch- U besonders in batteriebetriebenen Gerétgn
spannung bei §= 10 kQ Das 12+2+2-Powerdip-Gehause erlaulpt
und B =22 Hz ... 22 kHz 25 uv Uber die vier in der Mitte liegenden Pin
Betriebsspannungsunterdriickung SVR die Kihlung, daher die Bezeichnung
bei faymm = 100 Hz 24 30 dB Dazu sind diese mit der sich neben demn
Kanaltrennung cs IC verbreiternden Masseflache zu vert
bei Ry = 10 kQund f = 1 kHz 50 dB I6ten, die grundsatzlich maximal seif
the.rmr']SCheSr W'derhsftir;d 4 Pi R 20 KIW sollte. Fur hochste Verlustleistung is
zwischen sperrschicht und 7ins ein spezielles Kiihlblech erforderlich.
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Bild 1: Pinbelegung

Bild 2: Die typische Stereokonfiguration verstarkt mit je 39 dB.
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: Ausgangsleistung pro Kanal
Uber der Betriebsspannung
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Bild 6: Verlustleistung und Ausgangs-
leistung bei Stereobetrieb
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Bild 9: Bricken-Verlustleistung
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Bild 4: Betriebsspannungsunterdrik-
kung in Stereokonfiguration
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Bild 7: Maximale Verlustleistung und

Umgebungstemperatur
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Bild 10: Briicken-Verlustleistung

Beschaltung als Briickenverstarker
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Bild 5: Ruhestromaufnahme Gber der
Betriebsspannung
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Bild 8: Klirrfaktor und Briicken-Aus-
gangsleistung
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Bild 11: Brucken-Ausgangsleistung
und Versorgungsspannung
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Bild 12:
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Die Briickenschaltung benétigt dhnlichen
Aufwand wie die Stereokonfiguration.

So sind auch zwei Boucherot-Glieder

47 am Ausgang erforderlich.

Mit 6 V Betriebsspannung und

8 Q Lastwiderstand wird bei

10 % Kilirrfaktor eine Ausgangsleistung
von typisch 1,35 W erreicht.
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