FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Stromfuhler — Prazisionsverstarker — Schaltkreise

MAX 471
MAX 472

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min max. Einheit o . .
- - bidirektionale, nicht massebezogeng
Spanngng .an Pin2,3,5 6und7 x U -0,3 40 \% Stromfuihlung
Etr,om,v'l?&'?wzlund s 33 33 A « 2% Fehlertoleranz im Einsatztempe}
€im ) ) bs ~ ' raturbereich
Spannung zwischen Pin 3 und 6 . N i
beim MAX 472 W -300 300 mv « MAX471 mitinternem Fuhler bis 3A
Strom in Pin 5 50 10 mA « MAX 471 universell fir externen
Verlustleistung bi$, = 70 °C R Fuhler
MAX 471, Plastik-DIP 1,4 W » weiter Einsatzspannungsbereich
MAX 471, SO-Gehéause 791 mw « Shutdown-Mdoglichkeit
MAX 472, Plastik-DIP 2t mwW - achtpoliges DIP- oder SO-Geh&use
MAX 472, SO-Gehause 471 mw
Kennwerte (05 = 25 °C, R1 = Rg2 = 200Q beim MAX 472) Beschreibung
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit Die Schaltkreise MAX 471 und MAX
Spannung an Pin 2, 3 oder 7 x U 3 36 \Y, 472 wurden fur die Lade- und Entlade}
Ruhestrom MAX 471 Irs+ 50 113 HA stromiiberwachung tragbarer elektronf-
Ruhestrom MAX 472 do 20 48 HA scher Gerate entwickelt. Der MAX 471
Euhlerwiderstand Rense 35 70 m kann mit seinem externen Fuhler Strg-
SIGN-Schwellwert me bis 3 A detektieren, wahrend def
MAX 471C 4] I6| mA MAX 472 far hohere Strome vorgese
MAX 471E 7| mA hen ist, wobei externe Fuhlerwider
MAX 472C bei Us = 10 V 60 120 nY stande erforderlich werden.
MAX 472E bei U = 10 V 60 140 Y Beide Bausteine haben einen Stron)-
Shutdown-Stromverbrauch BdH 15 18 A quellenauisgang .(Pm 8). Beim MAX
471 werden nominell 500 pA pro Am-|
Spannung am Ausgang sU 0 Ursel,5V \% .
Ausganaswiderstand R 1 3 MO pere Strom durch den Fihler ausgg-
Uu 9 bg ‘ ) aa geben. Ein zweiter Ausgang (Pin 5) in
’"96 ungstemperatur A . Form eines offenen Kollektors kann zuf
Suffix C... 0 70 OC Anzeige der Stromrichtung (Ladung
Suffix E... -40 85 c Entladung) dienen.
Die Schaltkreise lassen sich vielseiti
in universellen Ladegeraten, Smar
Batterie-Packs und tragbaren Funk{,
Telekommunikations- oder MeRRgerate
verwenden.
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Bild 1: Innenaufbau des MAX 471; beim MAX 472 entfallen die Widersténde, und
die Kollektoren/Eingange fuhren zu Pin 3 bzw. 6.

Bild 2: Pinbelegung MAX 471 (MAX
472: Pin 2 NC und Pin 7 UB)
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Typische Applikationsschaltungen
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Bild 3: Beim MAX 471 genugen zwei
externe Widerstande.
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Wichtige Diagramme

Bild 4: Externe Stromfihlerbeschal-
tung beim MAX 472
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Bild 5: Soll fur Stréme tber 3 A kein
MAX 472 mit externem Stromfihler
verwendet werden, so kann man im
Bereich 3...6 A auch zwei Schaltkreise
MAX 471 so zusammenschalten, dal3
sich der Strom gleichmaRig auf beide
aufteilt. Ebenso ist das einfache
Zusammenschalten der Pins 5 und 8
moglich.
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Bild 6: Der Schwellstrom fir Pin 5 ist
kaum temperatur- und eingangsspan-
nungsabhéngig.

65

Is

5,=+85°C

A

55

50

84=+25°C

45

84=—-40°C

40

35

Pin 3

3 6 9 12 15 18 21 24 27 Ugps:+[V] 36

Bild 8: Die Stromaufnahme der Schalt-
kreise als Funktion der Spannung an
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Bild 7: Der intere Fuhlerwiderstand ist
direkt proportional zur Umgebungs-
temperatur.
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Bild 9: Shutdown-Stromverbrauch in
Abhéngigkeit von der Spannung an
Pin 3
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