FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

AN VQB 16/17/18
Einstellige Lichtschachtbauslemente VQB 26/27/28

rot- bzw. griinstrahlend, Ziffernhéhe 19,6 mm,
mit Diodenchips auf GaA/As- bzw. GaP-Basis

Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin TGL 55111
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min. max. VQB 16: Ziffer ,1“ mit Dezimalpunkt und
- Vorzeichen, Anoden und Katoden herausge-
DurchlaBgleichstrom* Ir [mA] 20 fiihrt, rotstrahlend
(’93.= ’j25~~25 °C) VQB 17: Siebensegmentanzeige mit Dezi-
periodischer malpunkt, gemeinsame Katode, rotstrahlend
Sp)tzendurchlafstrom‘ Trrm [mA] 156 VQB 18: Siebensegmentanzeige mit Dezi-
(#,=-25..25°C; malpunkt, gemeinsame Anode, rotstrahlend
t, = 1ms; 7=1:10) VQB 26: wie VQB 16, jedoch griinstrahlend
Sperrglelchspaxlnung Ug v 6 VQB 27: wie VQB 17, jedoch griinstrahlend
(8, =-25...85°C) VQB 28: wie VQB 18, jedoch griinstrahlend
Betriebstemperaturbereich 9, [°Cl -25 85
Lagerungstemperaturbereich LA °c1 -50 50 Pinbelegung
1 je Segment bzw. Dezimalpunkt
[ o |1
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Kennwerte (bei 9, =25 °C) ° °
° -]
-] (-]
Parameter Gruppe Kurzzeichen VQB 16/17/18 VQB 26/27/28 b s 39
(Bedingungen) Einheit min. typ. max. min.  typ. max. Bild 1: Sicht auf die Anzeigeflache
. . ild 2: Si f die Anschlii
Lichistirke!? 1L [ucd] Bild 2: Sicht auf die Anschliisse
(Ir =10 mA) B 230 460 230 460
C 350 700 350 700 Pin VQB1¢® VQB17  VQBI18
D 520 1040 520 1040 VQB26' VQB27  VQB28
E 780 1560 780 1560
1 ohne Stift ohne Stift ohne Stift
Lichtstidrkeverhiltnis® I max 2,0 2,0 2 A Katode A A
Iz = 10 mA) L min 3 D,Anode F F
DurchlaBgleichspannung! U vl 20 26 2,0 2,6 4 D, Katode g Katode g Anode
(Ir =10 mA) 5 C, Katode E E
Sperrgleichstrom? Ir [nAl 100 100 6 E, Katode g.Katode g. Anode
Ug=6V) 7 E, Anode n. belegt n. belegt
Wellenlinge 8 F, Katode ohne Stift ohne Stift
des spektralen 9  ohne Stift ohne Stift ohne Stift
Emissionsmaximums Ame  [nm] 655 665 675 555 565 575 10 F, Anode H(dp) H (dp)
spektrale 11 F, Katode D D
Strahlungsbandbreite Akys  [nm) 40 40 12 B, Katode g.Katode gem. Anode
13 B, Anode C C
1 I-Werte gemittelt iiber die 1,-Werte der einzelnen Segmente 14 C, Anode G G
2 Der typische I,-Wert des Dezimalpunktsegments betrdgt 35 % des gemittelten Segment-I,- 15 A, Aﬂofie B B .
Wertes der Segmente. Bei den Typen VQB 16 und 26 betriigt der typische I,-Wert der Vor- 16  ohne Stift  ohne Stift  ohne Stift
zeichensegmente 60 % des gemitielten Wertes. 17 A, Katode g Katode gem. Anode
3 I-Werte von Segment zu Segment 18  ohne Stift ohne Stift ohne Stift
4 je Segment bzw. Dezimalpunkt
1 Abweichende Segmentbezeichnung fiir
Vorzeichen und Dezimalpunkt beachten
. . Bi 4
MaBbilder (s. Bilder 3 und 4)
200 |
Imm Ierw = F(T)
18,75 *02 19,7502 [mA] £ = 100Hz
150 va fi’: -
3 \ T
<
- \
3 4 N 100 N
+ H “
Iz T P a8 3 \
TS S
RN EIR 2 2 \
‘;‘ o 50
3 N
-n_
15,2 s 0 07 0z 03 04T 05
= Bilder 3 bis 6: MaRbilder der Licht-
o~ [ i schachtbauelemente. Der Einsatz der Bild 7: Fiir Multiplexbetrieb wichtige Ab-
© : § Anzeigen auf Leiterplatten mit me- hangigkeit des maximal zuléssigen pe-
| 2 trischem 2,5-mm-Raster ist trotz des riodischen Spitzengleichstroms vom
+ Stiftabstandes von 2,54 mm zulassig. Tastverhaltnis
FA 2/89 - 77
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