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Grenzwerte (∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Versorgungsspannung US 6,5 V

Eingangsspannungen UI –0,3 US + 3,5 V

Verlustleistung Ptot 1,0 W

Kennwerte (US = 5 V, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Versorgungsspannung US

ICM 7224 3 6 V

ICM 7225 4 6 V

Stromaufnahme (Display aus) IS 10 50 µA

(max.) Eingangsfrequenz fmax 0 15 25 MHz

Kurzcharakteristik

� hohe Eingangsfrequenz

� äußerst niedrige Stromaufnahme

� Kaskadierung möglich

� gut für Frequenzzähler geeignet
(Store- und Reset-Eingänge 
vorhanden)

Diagramme

Ereigniszähler-IS für 41/2stellige 
LC- bzw. LED-Anzeigen

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation ICM 7224
ICM 7225

Anschlußbelegung

Bild 1: Pinbelegung der IS im 40poligen Plastik-DIP

Bild 2: Typische Stromaufnahme des
ICM 7224 als Funktion der Speise-
spannung

Bild 3: Abhängigkeit der Backplane-
Frequenz von der Versorgungsspan-
nung beim ICM 7224

Bild 4: Der Segmentstrom beim ICM
7225 als Funktion der Ausgangsspan -
nung
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Typische Beschaltung für den praktischen Einsatz

Kaskadierung zum 8-Digit-Ereigniszähler

Zifferndarstellung Taktankopplung

Beschreibung

Diese Schaltkreise von Maxim sind  in Low-
Power-CMOS-Technologie hergestellt und für
LC-  (ICM 7224) bzw. LED-Anzeigen  (ICM
7225) vorgesehen. Sie zeichnen sich vor allem
durch Store- und Reset-Eingänge, Carry-Aus-
gang sowie LZB-Ein- und Ausgang (Leading
Zero Blanking) aus. Der ICM 7224 kann ein
nicht gemultiplextes LC-Display  treiben, der
ICM 7225 besitzt 29Konstantstrom-Ausgänge,
um ein nicht gemultiplextes LED-Display zu
betreiben. Ein Schmitt-Trigger am Eingang für
die zu zählenden Signale erlaubt sicheren Be-
trieb auch bei Quellen mit starkem Rausch an -
teil oder schwankendem Pegel. Der ICM 7224
besitzt einen internen Oszillator – Beschaltung
an Pin 36 – zur Erzeugung der Frequenz zum
Betreiben der Backplane (BP). Der ICM 7225
besitzt einen Eingang zur Steuerung der Hellig -
keit (BRT). Diese Funktionen sind über Pin 5
erreichbar. Auf Grund ihrer technischen Eigen -
schaften sind die IS vielfältig einsetzbar; be-
sonders geeignet erscheinen sie zum Aufbau
von Frequenzzählern in der Empfangstechnik.

Bezugsquelle:

Der ICM 7224 (IPI) wird zum Preis
von etwa 25 DM von Simons Elec-
tronic, Postfach 3365, 50148 Ker-
pen, und Reichelt-Elektronik, Post-
fach 1040, 26358 Wilhelmshaven,
angeboten.

Bild 5: Einsatz-Grundschaltung für den ICM 7224

Bild 7: Kennzeichnung der Segmente und Bildung
der Ziffern

Bild 9: Kaskadierung zweier ICM 7224: Man erhält eine
81/2stellige Anzeige

Bild 8: Verwendung eines externen
Taktes für die Backplane

Bild 6: Einsatz-Grundschaltung für den ICM 7225
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