AM-Empfangerschaltkreis
fiir Synthesizer-Steuerung

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit o
- o AM-Empfingerschaltkreis mit
Betriebsspannung Us 12 v 10,7 MHz Zwischenfrequenz
Stromaufnahme Iy 70 mA . L
Verlustleistung P, 850 mW e Oszillatorfrequenz liegt iiber
Lagertemperatur ds —40 150 °C der Zwischenfrequenz
e HF-Vorstufe mit hohem Dynamik-
bereich, daher keine Vorselektion
erforderlich
o i . .
Kennwerte (Uy =8,5 V,f= 1 MHz, U, = 10 mV, 9, = 25 °C) Eingangsspannungsbereich bis 2 V
e keine LW/MW-Umschaltung
Parameter Kurzzeichen min. typ.- max. Einheit . . .
e Eingang geschiitzt gegen statische
Betriebsspannung U 7.6 85 94 A% Antennenspannungen
Stromaufnahme Iz 50 mA .
e clektronische Standby-
NF-Ausgangsspannung U, o .
bei £,,04 = 400 Hz Schaltmoglichkeit
mod —
und 30 % Modulationsgrad 350 mV e interner VCO
AGC-Einsatz U, 30 50 80 uv o Information fiir Stop bei
AGC‘Bere}Ch 95 dB selbstindiger Abstimmung im
Standby-Ein-Spannung Uon 32 M ZF-Ausgangssignal vorhanden
Standby-Aus-Spannung Uorr 0 1 v Kein b d beleich
Oszillatorfrequenz fosz 10,8 17,8 MHz ¢ Kein esc?n erer Abgleic
Oszillatorspannung Uos, 200 420 mV erforderlich
Mischer-Eingangswiderstand R, 10 kQ
Mischsteilheit Vum 38 S
Empfindlichkeit U,
fiir (S+N)/N = 6 dB 11 20 uv
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Bild 1: Interner Blockaufbau des Empfangerschaltkreises Bild 2: Pinbelegung
FA 11/96 « 1253
© Box 73 Amateurfunkservice GmbH ¢ www.funkamateur.de


http://copyright.funkamateur.de/angebote
http://copyright.funkamateur.de
http://copyright.funkamateur.de/angebote
http://copyright.funkamateur.de

Wichtige Diagramme
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Bild 3: Ausgangsspannung als Funk-
tion der Eingangsspannung
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Bild 4: Klirrfaktor als Funktion der Ein-
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Bild 5: Signal-Rausch-Verhiltnis als
Funktion der Eingangsspannung
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Bild 6: Typische Beschaltung der HF-
Vorstufe

Typische Applikationsschaltung

Der TEA 6200 von Philips Semiconduc-
tors ist ein integrierter AM-Upconver-
sion-Empfinger mit 10,7 MHz Zwischen-
frequenz. Der Vorverstiarkerausgang ist
intern mit einem Demodulator verbunden,
der einen elektronischen Schalter an-
steuert, welcher eine zweite Ausgangs-
leitung des Vorverstirkers unterbrechen
kann. Dieser Schaltvorgang ldBt sich
durch kapazitive Beschaltung von Pin 1
verzogern.

Der Mischer besitzt einen symmetrischen
Ausgang, wie auch der ZF-Verstirker
einen symmetrischen Eingang besitzt.
Auch der VCO wurde on chip vorgesehen

und intern mit dem Mischer verbunden.

Der ZF-Verstirker besteht aus drei
Stufen mit der Moglichkeit der gemein-
samen Verstidrkungssteuerung, wobei
die ersten zwei direkt fiir den Emp-
fangszug und die dritte als Feldstirke-
anzeige zur Steuerung des Suchlaufs
benutzt werden.

Die gesamte Selektivitit schaffen Quarz-
oder Keramikfilter im ZF-Zweig. Der
Schaltkreis wurde fiir AM-Empfianger
mit Synthesizer-Abstimmung entwickelt.
Er wird im 20poligen Plastik-DIL-Ge-
héuse angeboten. Der Einsatztemperatur-
bereich betrigt —30 ... 85 °C.
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Bild 7: Typische AuBenbeschaltung (Fi1: Quarzfilter NDK 10T7BA, Fi2: Keramikfilter Murata E107S,
Tr: Transformator Toko 7PS-1078JK, D: Kapazitatsdiode BB 609, 809 oder BBY 40, L: Oszillatorspule
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