RS.232-Leitungstreiber und -empfanger

—
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vielseitig einsetzbaren
Interface-Schaltkreises

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . c e
s * ' e Multikanal-Baustein fiir alle
Speisespannung Ucc -03 6 v Interfaces nach Spezifikation
Elng_an;a’szpalfgn“&g ’ U 05 Ues0sy v EIA-232E oder V.24/V28
an Fm /, s, 15, 10, > +0,, " o s .
an Pin 5. 13. 18. 19. 24 30 e 30 N e fiinf unabhéngige Treiber und
e Empfinger
Kennwerte (Ucc = 5 V, Cl ... 4 je 100 nF, 9, = 25 °C) ® cinfache 5-V-Betriebsspannung
- - — e grundsitzlich keine externen
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit .
Komponenten erforderlich
Agsgaqgsspannungsanderung AUq e Shutdown-Méglichkeit
bei Ry je 3 kQ2 10 14,6 \Y% .
Stromaufnahme Tec 7 14 mA e Empfinger-Enable-Schalt-
L-Eingangsspannung U 08 \Y moglichkeit
H-Eingangsspannung Uny 24 \Y e Tristate-Ausginge bei Empfingern
und Sendern
Interner Aufbau e Lieferung im 24poligen DIL-Gehéuse
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Bild 2: AnschluBbelegung
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