20 Watt Klasse-A-Breitbandtreiber 2x BLW50F

Tr1 Doppellochk. BN73-2402, 2x2 Wdg. 0,4 CuL

15V/0.9A

SMB|v./z.SEU c5

—l
TX=0 d%\i';

C24

I 100n I 100n

C25

e pd e
<IN I
1N4148 1N41481N4148

R6
[ +—1 /]|

120 P1

1

100uF/25V

D6, thermisch mit Transistor gekoppelt
R2 BC328

CﬂIOn

D10

CZa 10n

o

1N414

i

8

L1, L2,L5, L6, L8, =6-Lochdrossel

R12 Tyristor
1k~ T5 BRY55-200

C23

100n

BLV32F/BLW32/BLW9g

|_|

1N41482

z.Kollektor T7

SchottkySZ c28

D15 therm. gekoppelt mit T8

z. Kollektor T7

= c3s
IOO" 4.7UF/B3V

R33
c31
220n/100V Tr6: RK T106/52 16 Wdg. 3x0,5CuL verdr.
RK T68-26 Tr5: RK T106-52 14 Wdg. 2x1mm CuL verdr.
Tr2 RK T68-26 2x13 de. 0,4 CuL 14Wdg. 2x0,7 CuLverd.
= 25 Ohm 50 Ohm
Tr4 i

I’_ 3:% C39
: | -E

. t«

c15 > |y 100pH

[g__ 1 Watt PEP
-]
C43 4y 2.20F
c32 i
I - ——1—9
100n 220n/100V R36 R351.2k/2W
I1'5uH/3A V4
: D14 | HP2800
ca1 c44
-1 -l
100n 10n
BD135 * v O 48VI3A
Jcs  Jew [

iGND

1 HF-IN-Out

[z ]

lw]
=
w

Vi

1N4148

TZIZZ

PTT

50 Ohm Leitung

T

;ﬁ]

PEP-Anzeigq

R19

1k

P3

50k

Angaben zu Tr4

Primarwicklung 4 Wdg 2x0,35 CuL verdr. als erste Wicklung
Sekundarwicklung 6 Wdg 2x0,5 CuL verdr., Anzapfung
jeweils nach 1 Wdg von der Mitte

Doppellochkern BN 43-202

Kontakte: PI

Reset
SWR extern

atinen-Steckverbinder PS25/10 WS

DJ7AW 10/2011



