FA-Erganzung

Erganzung zum Beitrag
,,airte zylindrischer Luftspulen
in FA 10/13, S. 1080 ff.

Bei der zeichnerischen Umsetzung des Bil-
des 4 hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Im Current-Sheet-Modell wird das aufge-
wickelte Metallband zu den beiden Enden
(unten) hin schmaler, sodass die Spulen-
lange in diesem Modell oben und unten
gleich ist und die dufleren Umrisse ein
Rechteck bilden. Nebenstehend sehen Sie
das korrigierte Bild.

Des Weiteren ist bei Formel (19) das Qua-
dratzeichen bei m zu viel. Ergéinzt sei in die-
sem Zusammenhang, dass die Optimierung
auf minimales nominales Volumen gemél
dem Current-Sheet-Modell mit Durchmes-
ser D und Lénge /; gemdl Bild 4 erfolgt.
Die Formel (16) fiir den Proximity-Faktor
@ ist als Nédherung selbstredend mit einem
Fehler behaftet. Dieser betrigt

fiir «=(0,5...0,8) und n=(0,5...0,7) +1 %,
fira=(04...1)und n=(0,3...0,7) £2.5 %,
fir =(0,2...1)und n=(0,3...0,8) +3,6 %

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2013

und steigt auBerhalb dieser Bereiche deut-
lich an. Das sollte ggf. bei Anwendung die-
ser Niherung beachtet werden.

B XLS-Arbeitsblatter

In den weiteren Anhingen finden Sie
XLS-Arbeitsblitter, die sich mit dem Pro-
gramm Microsoft Excel oder dem Pro-
gramm Calc aus einem der freien Open-
Office-Pakete (www.openoffice.org und
http://de.libreoffice.org fiir Windows, Li-
nux und Mac OS sowie www.neooffice.org/
neojava/de fiir Mac OS) 6ffnen und bear-
beiten lassen.

Fiir die praktische Nutzung wird der kom-
plette Algorithmus HBIDFZ_ Luftspule XLS
empfohlen.

Die anderen beiden XLS-Arbeitsblitter
HBY9DFZ_Luftspule_vereinfacht XLS und
HB9DFZ_Luftspule_stark_vereinfacht XLS
dienen in erster Linie zur Information fiir

www.funkamateur.de

Bild 4: Beim Current-Sheet-Modell denkt
man sich anstelle der runden Drahte
(schwarz) unendlich diinne Metallban-
der (rotbraun), die sich fast beriihren.

Interessenten, die die vereinfachten For-
meln nachvollziehen und vielleicht ander-
weitig umsetzen mochten.
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