
FA-Ergänzung

1© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2018 www.funkamateur.de

Wir liefern hier für Interessenten noch ei-
nige zusätzliche Materialien nach, die in
der gedruckten Ausgabe leider keinen
Platz mehr fanden. Das Bild 6 zeigt die be-
maßte Skizze der zusammengebauten
Morsetaste, während in Bild 7 Details zu
den dabei verwendeten Einzelteilen darge-
stellt sind.

Ergänzung zum Beitrag in FA 10/18, S. 964 f.
„Lichtschranken-Paddle 
vermeidet Kontaktprobleme“

Bild 7:
Skizze der Paddle-Einzelteile; 
Detail a: Blattfeder (23, 54); 
Detail b: Blattfederhalter ober Teil (51); 
Detail c: Blattfederhalter unterer Teil (13); 
Detail d: Stellmutter (4, 27); 
Detail e: Stellschraubensäule (14, 16, 31, 34); 
Detail f: Hebel für Striche (40); 
Detail g: Hebel für Punkte (68); 
Detail h: Einzeilteile (40, 38, 37, 36) zur Befestigung der Gabel-
lichtschranke (70); 
Detail i: Lichtstrahlunterbrecher (38); 
Detail j: Einzelteile des Gehäuses (22, 71, 72, 73) für die Schaltung

Bild 6:
Skizze des zusammen-
gebauten Paddle.


