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Ergänzend zum Beitrag präsentieren wir
hier noch einige Bilder, die in der gedruck-
ten Ausgabe leider keinen Platz mehr fan-
den.
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Bild 26: Gleicher Vorgang wie in Bild 10 des
Beitrags, jedoch 2 min später; das Relais hat
sich erwärmt und schaltet jetzt prellfrei ab –
insgesamt instabile Bedingungen.

Bild 27: Unter gleichen Bedingungen wie in
Bild 13 des Beitrags, jedoch ein anderer Öff-
nungsvorgang; es sind zwei Kontaktstellen
und 85 µs bis zum beendeten Öffnungsvor-
gang zu erkennen.

Bild 28: Gleicher Abschaltvorgang wie in Bild
22 des Beitrags, jedoch mit zwei deutlichen
Kontaktstellen

Tabelle 1: Technische Daten der unter-
suchten Relais laut Hersteller
Kfz-Steckrelais DH22
Innenwiderstand 74 Ω
Betriebsspannung UB = 9...16 V
Anzugsstrom I = 40/120 A
Abfallspannung Uab < 4 V bei J = 23 °C
Kfz-Printrelais EM1
Innenwiderstand 225 Ω
Betriebsspannung UB ≤ 16 V
Anzugsstrom I = 40/100 A
Abfallspannung Uab < 3 V bei J = 20 °C

Ergänzung zum Beitrag in FA 3/19, S. 236 ff.
„Wissenswertes über das 
Schalten von und mit Relais“


