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QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets
im Download-Bereich auf funkamateur.de als
PDF-Datei zu finden.
Die Daten sind außerdem bis 1993 zurück unter
https://qslroutes.funkamateur.de zugänglich.

Eine drehbare Richtantenne für das 
6-m-Band ist wohl bei  vielen Funk -
amateuren nicht realisierbar. In diesem
Beitrag wird eine Drahtschleife mit 2 λ
Umfang beschrieben, die sich in relativ
geringer Höhe errichten lässt und trotz-
dem DX-Verbindungen ermöglicht.
Außerdem kann sie für benachbarte
Frequenzbereiche mitgenutzt werden.

Foto: DL3ZID

Eisenpulver-Ringkerne sind zum Bau
verlustarmer Spulen und Sperrkreise
für Antennen gut geeignet. Hier geht
es um deren Dimensionierung und den
Abgleich in Resonanzkreisen. Auch
auf die Grenzwerte der Belastbarkeit
wird eingegangen. Darüber hinaus
gibt es nützliche Tipps zur Realisie-
rung von Eigenbauantennen.

Foto: DK7ZB

Bei SDRconnect handelt es sich um
eine Neuentwicklung des britischen
Herstellers SDRplay, welche für
 mehrere Betriebssysteme einsetzbar
ist. Der Beitrag beschreibt den Funk-
tionsumfang und zeigt Einsatzmöglich-
keiten der Software auf.

Screenshot: DJ6JZ

Vom Oktober bis zum November 2023
fand in Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate, die World Radiocommunica-
tion Conference statt. Was in den vier
Jahren seit der vorangegangenen
WRC nicht möglich war, gelang auf
dieser Veranstaltung – eine Einigung
zur Nutzung des 23-cm-Bandes.

Foto: ITU
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Nach jahrelanger Planung und mehreren
Anläufen gelang es Anfang Oktober einem
internationalen DXpeditionsteam, das welt-
weit gesuchte DXCC-Gebiet Swains Island
zu aktivieren. 
Die kleine Pazifikinsel ist unbewohnt, ge-
hört politisch zu Amerikanisch Samoa und
ist von dort nur per Bootsreise über die oft
unruhige See erreichbar. Nach der Ankunft
dauerte es nicht lange, bis Pile-ups um
W8S die DXer in aller Welt in ihren Bann
zogen.
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Douglas auf einer QSL-Karte von Manx Radio
1368 kHz. QSL: Lindner

Für den ISM-Bereich um 433 MHz 
stehen heutzutage preiswerte Sende-
und Empfangsmodule zur Verfügung.
Diese eignen sich nicht nur für die
drahtlose Datenübertragung. Sie sind
auch für kleine elektronische Bastel-
projekte verwendbar, bei denen es um
spielerische Anwendungen geht, wie
das Auffinden von in der Nähe ver-
steckten Gegenständen per Funk.

Foto: Sander

Vorhaben, die eine relativ hohe Rechen-
leistung erfordern, lassen sich mithilfe
des Mikrocontroller-Boards Raspberry
Pi Pico umsetzen. In der in dieser Aus-
gabe  beginnenden Beitragsserie wer-
den einige teils aufeinander aufbauende
Schaltungsideen vorgestellt, die als
Ausgangspunkte für individuelle Bastel-
projekte dienen können.

Foto: Oßmann

Die KW-Transceiver des Typs Teltow
sind zur Legende geworden. Entwickelt
von Teltower Funkamateuren und ab
1974 in Serie produziert, sind sie auch
heute noch in etlichen Shacks zu finden
und teilweise sogar noch im Einsatz.

Foto: DL3IKE

Variable Abschwächer bzw. Dämpfungs-
glieder werden in der Hobbypraxis zu
Mess- und Prüfzwecken benötigt. 
Eine kontinuierliche Einstellung der
Dämpfung mithilfe eines Potenziome-
ters könnte hier die einfachste Lösung
sein. Die vorgestellte theoretische 
und praktische Dimensionierung einer
solchen Schaltung zeigt deren Möglich-
keiten und Grenzen auf. Foto: DK3RU



SDR-Empfänger Perseus22
Mit dem Perseus22 präsentiert der Hersteller
Microtelecom einen modernen, direkt abtasten-
den Vierkanal-Empfänger mit einem durchge-
henden Frequenzbereich von 9 kHz bis 225 MHz.
Darüber hinaus besitzt das Gerät einige heraus-
ragende Leistungsmerkmale, welche für ambitio-
nierte Funkamateure und KW-Hörer besonders
interessant sein dürften und auf die im Beitrag
ausführlich eingegangen wird.

…und außerdem:
l Magnetic Loop zur Störungssuche
l Fernsteuerung eines IC-7300 mittels Wfview und SDR-Control für iOS
l Digitalradios mit EWF für Notfallwarnungen via DAB+
l Guglielmo Marconi – Pionier der Funktechnik
l Morsetastatur mit Smartphone und Winkeyer

Vorschau auf Heft 4/24 erscheint am 27. 3. 2024

10-GHz-Konverter für SDR & Co.
Der beschriebene 10-GHz-Vorsatz bietet
Funkamateuren, die sich für dieses SHF-
Band interessieren, einen kostengünstigen
Einstieg. Er lässt sich einfach nachbauen
und ist für SDR-Empfänger oder Spektrum-
analysatoren konzipiert, deren Frequenz -
bereich bis mindestens 750 MHz reicht.

Redaktionsschluss FA 4/24: 6. 3. 2024
Vorankündigungen ohne Gewähr

Kongo, TN8K: Tagebuch einer 
DXpedition nach Zentralafrika
Im vergangenen Jahr funkte ein achtköpfiges
tschechisches Team zwei Wochen lang aus
der Republik Kongo. Im Log von TN8K stan-
den am Schluss mehr als 164 000 Kontakte,
was der Aktivität einen vorderen Rang in der
GDXF-Ehrenliste der Mega-DXpeditionen ein-
brachte. David, OK6DJ, ermöglicht in seinem
DXpeditions-Tagebuch interessante Einblicke.


