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AMATEUR

AMT-9000

VHF- bzw. UHF-FM-Transceiver

Sender

Allgemeines

AMT-9000-VHF

AMT-9000-UHF

Sendeleistung

HIGH 60 W 45 W

HIGH 25 W 25W

LOW ow 10w
Modulationsverfahren variable Reaktanz variable Reaktanz
Modulation 16KPF3E 11K®F3E
FM-Hub* + 5 kHz (2,5 kHz) + 5 kHz (+2,5 kHz)
Nebenwellenuntersdriickung <60 dB =60 dB
Nachbarkanalleistung <70dB <60 dB

*) Klammerwerte gelten fir Schmalband-FM

Empfanger

AMT-9000-VHF AMT-9000-UHF
Prinzip Doppelsuperhet Doppelsuperhet
NF-Leistung (@ k = 10 %) >2W >2W
Empfindlichkeit (12 dB SINAD) < 0,25 pv <0,35 pv
Nachbarkanalselektion =70dB <60 dB
Nebenempfangsunterdriickung <70dB <70dB
NF-Stérabstand <45dB <40dB

FM-Monoband-Mobiltransceiver fiir
2 m (Modell AMT-9000-VHF) bzw. flr
70 cm (Modell AMT-9000-UHF)

Hersteller: TYT Electronics Co., Ltd.,
China

Markteinfihrung:  7/2012

Preis: 149 €

Frequenzbereiche:

AMT-9000-VHF 144 ... 146 MHz

AMT-9000-UHF 430 ... 440 MHz
Betriebsarten: FM (F3E, F2D)
Antennenanschluss:50 Q (PL-Buchse)

Betriebsspannung: 13,8 V +15 %
Minus an Masse

Temperaturbereich: —20°C ... +60°C
Frequenzstabilitat: +2,5 ppm

MaBe B x H x T):
Masse:

145 mm x47 mm x 190 mm
1,2 kg

Besonderheiten

e Hohe Sendeleistung ohne Zwangskuhlung

e Auswahl verschiedener Funktionen tber
30 Mendis, darunter einige, die nur flr
Betriebsfunkvarianten des
Mobiltransceivers relevant sind.

e Abstimmschrittweite 5/6,25/8,33/10/12,5/
15/20/25/30/50 kHz

® TCXO mit 2,5 ppm eingebaut

e dreistufige Wahl der Sendeleistung

® gut ablesbares, dimmbares LC-Display mit
wahlbarer Beleuchtungsfarbe

® 1750-Hz-Tonruf

© 200 Speicherkanale, die alphanumerisch
benennbar sind

e CTCSS/DCS-Coder und -Decoder

® Betriebsspannungsanzeige

e Sprachkompander

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH

e DTMF-Coder mit diversen DTMF-Funk-
tionen und 16 Automatikwahlspeichern

e Verringerung des Hubs fur 12,5-kHz-
Kanalraster moglich

e diverse Suchlauffunktionen einschl.
CTCSS- und DCS-Suchlauf

e Sprachsynthesizer

e 5 nutzerprogrammierbare Tasten

* Anderung des CPU-Takts méglich

e Sendesperre auf belegten Kanélen (BCLO)

e APO-Funktion (Auto Power Off)

e Einschalt-Passwort

e Diebstahl-Alarmfunktion

e Klonen Uber Kabel méglich

e Programmiersoftware verfligbar

e diverses Zubehdr Uber die Fachhéandler
lieferbar

Lieferumfang:

Mobiltransceiver,
DTMF-Handmikrofon,
Stromversorgungskabel
mit Sicherungshalter,
Ersatzsicherungen 15 und
20 A, Befestigungssatz mit
Schrauben, deutsches
Handbuch

Importeur/GroBhandler

Maas funk-elektronik - Inh. Peter Maas
Heppendorfer StraBe 23

50189 Elsdorf-Berrendorf

Telefon (02274) 9387-0

Telefax (07525) 938731
www.maas-elektronik.com

www.funkamateur.de
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Abstimmknopf
Umschaltung VFO-/Kanal-
modus

- Abstimmschrittweite
CTCSS/DCS
Mikrofonbuchse
Datenbuchse
Lautstarkesteller
Taste Ein/Aus
Squelch deaktivieren
Anruftaste
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- F-Taste fur Zugriff auf
Zweitfunktionen
Sende-LED

-
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Display
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Rauschsperre

Kanalmodus

- Speichernummer im Kanal-
modus

Frequenzanzeige bzw. Kanal-
name

Rauschsperre gedffnet
Balkenanzeige flir S-Meter und
Sendeleistung

Kompander
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@ 8 - Tastensperrfunktion
9 - DCS

10 - CTCSS

CTCSS-Coder

Richtung der Repeaterablage
13 - APO
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14 - Schmalband-FM

15 - Sendeleistung LOW

16 - Sendeleistung MID

17 - Zweitbelegung der Tasten

©

é

®
H
©

/)

DTMF-Mikrofon THM-03

- PTT-Taste

- Verriegelung ON/OFF
- DTMF ON/OFF

- Zifferntasten

- DOWN-Taste

- UP-Taste

WNBRWN =

1 - Anschlussbuchse fur das Kabel zur
Kopplung mit dem Ziindschloss

2 - Buchse fir externen Laut-
sprecher

3 - Antennenbuchse

Zubehor, optional*

SP-01 Mobillautsprecher, extern

TRP-01 Netzteil

PC-50 USB-Programmierkabel

CP-50 Cloning-Kabel

TCC-01 Kabel zur Kopplung mit dem
Zindschloss

TMD-01 Alarmkabel A

TL-01(A) Alarmkabel B zur Verlangerung

TCA-01 Mobilantenne

*) Verfugbarkeit der einzelnen Zubehdrteile
beim Héndler erfragen.

Quelle:
Bedienungsanleitung AMT-9000-VHF/UHF
© 2012 Maas Elektronik
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